
株式会社 コタック・エネルギー・パートナーズ

ECO DETONATION
デトネーション技術 製品カタログ



1
6 環境負荷の少ない

未来型サーマルリサイクル 3.0 による

化石燃料使用ほぼ”ゼロ”
イオン化した空気中の酸素によって、
約20秒で2000℃以上の高熱を生み出す。 4有機物を完全燃焼

超高温熱エネルギーと音速（マッハ）による短時間処理で
有機廃棄物の約99%以上の大幅な減容を実現。
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2特殊な被膜処理鋼板
アセチレンガス（最大3,000～3,800℃）を30分熱射しても
溶融しない程、特殊な耐熱被膜処理鋼板を使用。 5無機物のセラミックス化

完全分解・完全無害化により有害物質の排出なし。

3排煙除去装置（特殊スクラバー）
2000℃以上の処理後、特殊スクラバーを使用する事で
臭気や排煙を無害化抑制。 6超高温の熱エネルギーの回収

発生した熱空気膨張からの
発電、温水、過熱蒸気の生成が可能。

つのメリット

株式会社 コタック・エネルギー・パートナーズ

※但し投入物により残渣の挙動は異なります。



本体 160W*120D*220H
熱発生器 最大2000℃以上
熱源 灯油又はA重油
バーナ １G～４G

熱源消費 従来の約10%～30%
電力及び燃料経費 従来の約80%～90%削減

デトネーション炉

●デトネーション炉本体
●点火バーナー
●ゴミ投入リフター
●排煙機構

●スクラバ装置
●匂い煙消し触媒液
●操作制御版

※改良により数値が異なる場合があります
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特殊な耐熱被膜技術 2000℃以上の高熱 化石燃料ほぼ‘ゼロ’

構 成

仕 様

2000℃2000℃



本体 2500W*120D*3170H
熱発生器 最大2000℃以上
熱源 灯油又はA重油
バーナ １G～４G

熱源消費 従来の約10%～30%
電力及び燃料経費 従来の約80%～90%削減

デトネーション炉 + 過熱蒸気  又は給湯

●デトネーション炉本体
●点火バーナー
●ゴミ投入リフター
●排煙機構
●スクラバ装置

●匂い煙消し触媒液
●操作制御版
●熱交換器
●給湯及び蒸気発生器

※改良により数値が異なる場合があります
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超高温熱エネルギーの活用 大幅なコスト&CO2削減 冷凍冷蔵も可能

構 成

仕 様

2000℃2000℃



設置面積 約3m*2.5m*3m(W*D*H)
焼却炉熱発生器 最大2000℃以上
焼却炉熱源 灯油又はA重油
バーナ １G～４G
熱源消費 従来の約10%～30%

焼却炉電力 従来の約80%～90%削減

発電機j出力 55kWh
タービン発電媒体液 水・蒸気

デトネーション炉 + 発電

●デトネーション炉本体
●点火バーナー
●ゴミ投入リフター
●排煙機構
●スクラバ装置

●匂い煙消し触媒液
●操作制御版
●55kWh高熱空気膨張
　タービン発電機本体
●発電機制御装置

※改良により数値が異なる場合があります
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マッハタービン発電 宇宙技術にも採用 燃料1/10以下高効率発電

構 成

仕 様

及び燃料経費



人に例えれば心臓（発電機・モーター・圧縮機）
それ以外は付帯技術的な役割に等しくイノベーションにはならないこの発電機・モーター・圧
縮機の性能が5倍以上になれば生産能率が飛躍的上がりコストに効果がでます。

現在弊社の性能は他社の5倍を超えています。
❶バイオマス発電に投入する木材は10%で同じ電力量を発電
❷発電機・モーター・圧縮機の大きさ、重量は従来の10%以下
❸そのエネルギー消費も1/5以下です。

高熱交換器 850度

焼却熱量 80.4kWh

発電機j出力 55kWh

圧縮機入力 30.6kWh

媒体液 水・蒸気

10KWタービン発電機 55KW熱膨張
タービン発電機一式

当然環境問題でも他の設備を追加しなくとも1/5以下になります。
❹圧縮機（コンプレッサー）では1台でー70°C以上に冷却冷凍が可能
　大きさ、消費電力、重量も1/5以下です。
❺バイナリー発電で従来は低温発電が期待できない温度も発電します。
❻付帯技術として爆轟（デトネーション燃焼）燃料不要で1800°Cを超えます。

これらをインテグレートすれば、設備も小型化し工事代金も激減し納期も短縮できます。バイ
オマス発電設備機器においては運送会社で現地に移動で主据置で工事は完了します。数メ
ガ発電クラスでは可能です
残りは電気の接続程度です。すべてが小型化による工事レスが実現します。移設も簡単です。

産業設備のコア技術 ＝ イノベーション技術
55kWhタービン サイクルシステム

超高温ガスタービン発電機

設計概要

空気膨張タービンの仕組み
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加熱交換器 0.10133mp
≒20℃

0.10551mp
607.2℃

0.24319mp
121.6℃

0.10340mp
850.0℃

焼却熱量
80.4kWh

タービン出力
56.3kWh

発電機
出力55kWh

タービン
熱効率
27.5%

圧縮機
圧縮機入力

30.6kWh

発電機タービン 圧縮機

タービン出口熱利用

タービン出口熱利用

三相AC220V
LPG

発熱器
焼却熱

加熱交換器
850℃

熱交換器
≒600℃

木材

発熱器炉

熱交換器



社　名

所在地 

設　立 

資本金 

資本準備金

役　員 

株式会社コタック・エネルギー・パートナーズ

東京都港区新橋一丁目１２番９号　新橋プレイス８階

２０２４年６月１８日

120,000,000円

100,000,000円

代表取締役 西島　修

取締役 尾坂久夫

 渡邊　豪

 李　明峰

監査役 山口公明

顧　問 谷所　敬

会社概要
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事業内容 蓄電池販売事業

発電機販売事業

エネルギーマネジメント事業

省エネ・コスト削減事業

上記各事業にかかるコンサルティング事業 

電話番号 03-6897-9442

ホームページ https://cotac-ep.co.jp/



株式会社 コタック・エネルギー・パートナーズ

お 問 い 合 わ せ は
こちら

https://cotac-ep.co.jp/

https://cotac-ep.co.jp/contact/


